


Технические 
характеристики CPG500

Характеристики сенсора

Диапазон измерений бар -1 ... +20 1) -1 ... +40 0 ... 60 0 ... 100 0 ... 350 0 ... 700 0 ... 1,000

Допустимая перегрузка бар 50 80 120 200 800 1,200 1,500

Давление разрушения бар 250 400 550 800 1,700 2,400 3,000

Разрешение бар 0.01 0.1

Присоединение к процессу G ¼ G ½

Погрешность ± 0,25 % диапазона измерений + 1 ед.мл.разр.

Характеристики прибора

Отображение

Дисплей 4 ½ разряда, гистрограмма, максимальное давление, подсветка

Размеры 50 x 34 мм

Высота символов 15 мм

Единицы измерения бар, psi, MПa, кПa, кгс/cм²

Функции

Скорость измерений 10 мс

Память MIN/MAX

Автоматическое отключение Выбирается

Обнуление Подстройка нуля

Сброс Удаление значений MIN/MAX 

Материал

Смачиваемые части 1) нержавеющая сталь с уплотнениями NBR

Корпус Цинк, литой под давлением, с резиновым кожухом

Питание

Напряжение питания� �/� �<�>�I�=�>�A�B�L2 шт батарейки 1.5 В AA �/� �0�,�1�5� ���B

Срок службы батареи около 1500 часов

Отображение заряда батареи Символ на дисплее

Условия эксплуатации

Окружающая температура -10 … +50 °C

Температура измеряемой среды -20 … +80 °C

Температура хранения -20 … +60 °C

Дополнит. темпер. погрешность < ± 0,05 % диапазона измерений на каждые 10 К изменения температуры от +20 °C

Корпус

Возможность поворота > 270 °

Размеры см. чертеж

Степень защиты IP 67

Масса около 400 г

1) Только для работы с безопасными средами по директиве 67/548/EEC (статья 2, параграф 2).

CE соответствие, разрешения, сертификаты

CE соответстие

Директива ЭМС 2004/108/EC, EN 61000-6-3 помехоэмиссия для коммерческих применений и в легких условиях 

промышленных применений и EN 61000-6-2 помехоустойчивость для промышленных применений

Сертификаты

ГОСТ Р Декларация о соответствии

Сертификаты

Калибровка Стандартно: сертификат заводской калибровки 3.1 по DIN EN 10204

Опционально: сертификат калибровки DKD/DAkkS 

Сертификаты на сайте www.wika.com
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Сервисный набор с CPG500 и ручным насосом  
СPP40, для создания давления -0.95 ... +40 бар:
■ Пластиковый кейс с поролоновой прокладкой

 ■ Преобразователь CPG500 
 ■ Пневматический насос CPP40, -0.95 ... +40 bar

Диапазоны измерений см. Технические характеристики.

Базовая версия с пневматическим насосом

Базовая версия с гидравлическим насосом

Сервисные наборы

Рекомендуемые устройства создания давления

Пневматический насос CPP40 

-0.95 ... +40 бар

Сервисный набор с CPG500 и ручным насосом
CPP700-H или CPP1000-H, для создания давления 0 
... 700 бар или 0 ... 1000 бар:
■ Пластиковый кейс с поролоновой прокладкой

 ■ Преобразователь CPG500 
 ■ Гидравлический насос CPP700-H или CPP1000-H,
0 ... 700 бар или 0 ... 1000 бар

Диапазоны измерений см. Технические характеристики.

Гидравлические насосы CPP700-H или CPP1000-H 

0 ... 700 бар или 0 ... 1000 бар

Характристики см. в типовом листе CT 91.07.
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Комплект поставки

■ Преобразователь CPG500
 ■ Руководство по эксплуатации
 ■ Сертификат 3.1 по DIN EN 10204
 ■ Батарейки 2 x AA 
 ■ Pезиновый кожух

Опция

■ Сертификат DKD/DAkkS 

Принадлежности

Резьбовые переходники

■ Различные переходники

УУУссстттрррооойййссстттвввааа   сссоооззздддааанннииияяя   дддааавввлллееенннииияяя

■ Пневматические насосы
 ■ Гидравлические насосы

Сервисные наборы

■ Различные наборы, включающие устройства 
создания давления

Информация для заказа
Moдель / Единица измерений / Диапазон измерений / Присоединение к процессу / Устройство создания давления
/ Tранспортный кейс / Вид сертификата / Дополнительная информация
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